DIVERSE OLJER

Underlag for gull/glass
Bland pulveret H-1345 med maleolje til en tykk blanding og 

H-1345
legg prikker eller streker på glasset i det mønsteret du ønsker. Brenn glasset. Legg deretter gull over mønsteret og litt utenfor slik at det blir en blank liten kant rundt mønsteret, da gullet blir matt over gullunderlaget. 

Sand for relieff   H-1347
Disse brukes ofte sammen. Bruk f.eks 1 del ottawasand H 1347

Strukturpulver   H-1349
og 2 deler H 1349 strukturpulver, og bland med matt hvit smeltefarge (GC 952B.) Mal på glassplaten i det mønsteret du ønsker. Ved smelting (ca800oC) blir mønsteret forhøyet. Til skyggene brukes deretter kun vanlige glassfarger.
Denne blandingen med sand og strukturpulver kan også brukes til keramikk/porselen.

Copaivabalsam H- 2113
Brukes til både maling og dubbing. Den er ikke på vannbasis.
Til glass og porselensmaling er det fint å blande fargepulveret med H 1608 Mix Olje og bruke H 2113 copaivabalsam som malemiddel  når du maler. Malingen vil da tørke på gjenstanden, slik at den er lettere å frakte.

Anisolje   H-2114
Bland dråper av anisolje i den blandede glass/porselensmalingen slik at du får en god skrive/tegnefarge. Er også fin til silhuetter da den dekker godt, men bruk da litt mindre anisolje. 
(Ikke vannbase)

Lavendelolje   H-2115
Virker forsinkende på tørkingen. Anvendes også ved gullarbeid og ved randing av brede kanter.

Sitronolje   H-2116
Kan brukes til å fortynne lüster farger. Brukes også til å sette inn penslene med slik at de ikke tørker.

Nelikkolje   H-2117
Virker forsinkende på tørkingen. Kan være litt etsende, og anvendes derfor i små mengder. 

Luktsvak terpentin H-2118
Anvendes til fortynning av blandede porselens/glassfarger samt til rensing. Kan ikke brukes til vannbaserte fargeblandinger. 

Rød dekklakk   H-2124
Brukes til å dekke der det ønskes mønster på en del av glasset/ porselenet. Dubb over med bunnfarge. Når dekklakken er tørr og arbeidet er gjort, trekkes dekklakken av før brenning.

MALEOLJER

Spesialolje   H-2125
Brukes til glass/porselensfargepulver – ikke vannbasert.

Vannbasert olje HI-1600
Vår mest populære olje. Den kan brukes innen mange forskjellig teknikker både innen porselens- og glassmaling. Den er helt fantastisk til dubbing og pennetegning. (Kan fortynnes med vann.) Oljen er åpen.

Lukket olje HI-1601
Denne oljen tørker når du maler med den. Brukes både til glass- og porselensmaling. Ikke vannbasert.

Malemedium RCP 100
Denne oljen er på vannbasis, og brukes til vanlig teknikker på glass og porselen.

Hjelpemedium RCP 101
Dette er et hjelpemedium (vannbasis.) Brukes når det er brukt malemedium RCP 100, for å holde oljen mer åpen.

Wipe Out   RCP 102
Wipe-out medium (vannbasis) til wipe-out teknikker når fargen ikke må tørke.

Alle RCP mediene er på vannbasis. De kan fortynnes i vann. Pensler og annet maletilbehør

rengjøres i også i vann. Hvis oljen har stått lenge bør den ristes/omrøres før bruk.

Åpen mix olje   HI-1608
Ikke vannbasert. Dette er en olje som ikke tørker. Brukes til både glass og porselen. Man kan tegne opp mønster med malingspulver blandet i melk. Dette vil tørke, og man kan dubbe forsiktig over/inntil med maling blandet i Mix olje HI 1608, uten først å brenne.

TEKNIKKER

Blanding av fargepulver
Fargeoulveret er i meget fin konsistens og blandes lett i forskjellige typer olje. Gni pulver godt ut i oljen. Glassfargene brennes ved ca 580oC. Porselensmaling brennes ved ca 810oC.
All brenning må tilpasses hver enkelt ovn. Brennetemperaturene er derfor bare et utgangspunkt.

Mix farger
Disse fargene blandes med perlemorfargene for å få forskjellige nye fargenyanser. F.eks 2 deler perlemor H 1336 violettskimmer med 1 del mixfarge H 1804 Sevresblå. Bland med vannbasert olje. Dette blir en litt skarp fin violettfarge. Blandingen skal være som majones. Trenger du den tynnere, blander du heller i litt vann, eller terpentin avhengig av hvilke olje du bruker. Disse nye fargeblandingene kalles for Moon-farger.

Krystallislim   HI-1398
Legg lim (pass på at det ikke blir for lite) der en vil legge krystallisen, og dryss denne over med en gang. Limet må IKKE tørke før krystallisen legges over. Når det er tørt, bankes det lett i glasset slik at overflødig krystallis faller av. Husk at noe av krystallisen kan sprette av i ovene, så ta hansyn til dette med plassering av andre glass i ovnen.

Krakkelering
Krakkeleringsvæsken kan pensles på lüsterfargene, glansgull eller sølv hvor det da vil komme fram forskjellige effekter, alt etter hvilken krakkeleringsvæske du bruker.

Skal malingen legges på utsiden av glasset, må en først legge en farge der man skal ha krakkeleringen. F.eks turkis. Brenn denne. Legg så glansgull jevnt på og la det tørke 3-4 timer. Så smøres krakkeleringen jevnt over 1 gang. Gullet begynner da å krakkelere. Brennes. Bunnfargen (i dette tilfellet turkis) vil da komme fram i sprekkene.
Dersom malingen skal legges på baksiden av glasset, legges først gullet, så krakkeleringen på samme måte som beskrevet over, og brennes. Dubb så over med ønsket farge og brennes på ny. Fargen blir da synlig gjennom sprekkene i gullet.

Lüster
Fargene kommer i flytende form og finnes både til glass og porselen. De blir blanke ved brenning, og kan dubbes eller randes på. Lüsterfargene blir også mye kombinert sammen med glansgull eller sølv. La disse renne nedover f.eks et smeltet fat. Meget dekorativt. Pass på å ha god utlufting når du bruker lusterfargene, da disse har en sterk lukt.

